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DIAGNOSTICS

ZESTAW KALIBRATORA LIPOPROTEINY A

(LIPOPROTEIN A CALIBRATOR)

REF: A303L Zestaw kalibratora

lipoproteiny A Sx1mL

Zmiany wprowadzone w instrukcji uzytkowania zaznaczono
na szaro.

Nalezy doktadnie przestrzega¢ instrukcji zawartych w ulotce.
W przypadku jakichkolwiek odstepstw od instrukcji zawartych
w tym opakowaniu nie mozna zagwarantowaé¢ wiarygodnosci
wynikow testu.

PRZEZNACZENIE

Zestaw kalibratora lipoproteiny A stuzy do kontroli jakosci i
kalibracji parametréw podanych w karcie wartosci.

ZAWARTOSC / DOSTARCZANE MATERIALY

Zestaw kalibratora lipoproteiny A
REF: ZA78
Opakowanie: 5 x 1 mL liofilizat

ZA78 zawiera surowice ludzka.

Sodium Azide (0.09 %) is added as preservative.

Materialy wymagane, ale niedostarczane:

1. Odczynnik Archem Lipoprotein A

2. Zestaw kontroli Archem Lipoprotein A

3. Kalibrowana mikropipeta do przenoszenia cieczy

4. Woda destylowana Iub dejonizowana spetniajgca
specyfikacje odpowiadajgce wodzie oczyszczonej wedtug
USP (United States Pharmacopeial Convention).

STABILNOSC KALIBRATORA

Temperatura—warunki Stabilnos¢

Postaé sucha, nieotwarte, Data waznosci na

przechowywane w +2/+8°C fiolce
Rozpuszczone i przechowywane w 7 dni
+2/+8°C

OGRANICZENIA

1. Ostroznie otwiera¢ zakretki fiolek. Podczas otwierania
uwazac, aby nie rozsypaé¢ substancji sproszkowanej ani
nie dopusci¢ do jej wydostania sie z fiolki.

2. Rozpusci¢ wodg destylowang w objetosci podanej na
fiolce. Do przenoszenia nie nalezy uzywacé iniektora,
poniewaz
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przy przenoszeniu cieczy iniektorem mogg wystgpi¢ btedy
od 5 do 20%. Uzywac¢ kalibrowanych mikropipet.

3. Unikaé tworzenia si¢ pecherzykéw lub piany. Chroni¢
przed Swiattem. Do rutynowego mieszania zaleca sie
stosowanie mieszadta rotacyjnego.

4. Whytrgcanie surowicy kalibratora i kontroli zachodzi
szybciej niz w przypadku surowicy prawidtowej. Aby
pierwsze i ostatnie porcje byly jednorodne i aby unikng¢
wytrgcania, podczas rozdzielania nalezy wykonywacd
proces mozliwie najszybciej.

5. Jakos¢ wody destylowanej uzywanej do rozcienczania
surowicy kalibratora jest bardzo wazna. Z powodu
zanieczyszczenia bakteryjnego moga wystgpi¢ znaczne
odchylenia wartosci.

6. Podczas pomiaréw surowicy kalibratora nalezy zachowaé
ostroznos$¢ w odniesieniu do czynnikdw zakaznych.

PRZYGOTOWANIE KALIBRATORA

Kalibrator dostarczany jest w postaci liofilizatu. Ostroznie
zrekonstytuowa¢ fiolke, dodajgc 1 mL wody oczyszczonej.
Pozostawi¢ zrekonstytuowany materiat na 30 minut w
temperaturze = pokojowej, aby zapewni¢ catkowite
rozpuszczenie, a nastgpnie przed uzyciem dokladnie
wymieszac.

OZNAKI NIESTABILNOSCI LUB ZEPSUCIA

Obecnos¢  nadmiernego  zmetnienia  lub  wzrostu
drobnoustrojow moze wskazywaé na zepsucie.

SRODKI OSTROZNOSCI

Materiat pochodzenia ludzkiego. Traktowac jako
materiat potencjalnie zakazny. Kazdy dawca
osocza uzyty do przygotowania tego produktu
zostat przebadany metodg zatwierdzong przez
FDA i uzyskat wynik ujemny na obecnos¢ przeciwciat HIV 1/2,
HBsAg, HCV, HIV-Ag. Zadna ze znanych metod badawczych
nie moze jednak w petni zagwarantowac nieobecnosci wirusa
zapalenia watroby typu B, ludzkiego wirusa niedoboru
odpornosci (HIV) ani czynnikbw zakaznych. Wszystkie
produkty pochodzenia ludzkiego nalezy stosowac¢ zgodnie z
zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP), zachowujgc
odpowiednie $rodki ostroznosci. Karty charakterystyki sa
dostepne na stronie www.archem.com.tr lub mozna
skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem.

OSTRZEZENIA

IVD: Wytgcznie do diagnostyki in vitro.
Nie uzywac¢ odczynnikéw po uptywie terminu waznosci.
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Nie nalezy miesza¢ odczynnikdéw o dwdch réznych numerach

. SYMBOLE
serii.
Do uzytku profesjonalnego. D Wyréb medyczny do
Nalezy przestrzega¢ zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej diagnostyki in vitro
(GLP). o7
Zawiera azydek sodu. Numer serii
OSTROZNIE: Za pomoca tego produktu przetwarzane sg Kalibrator

probki pochodzenia ludzkiego. Wszystkie probki pochodzenia
ludzkiego nalezy traktowac jako materiat potencjalnie zakazny CONTROL
i postepowac z nimi zgodnie z normami OSHA.

Kontrola

Globalny numer jednostki
handlowej (GTIN)

Niebezpieczenstwo

o r
d
z

H317 :Moze powodowa¢ reakcje alergiczng
Skél’y. Numer katalogowy
Srodek ostroznosci DO STOSOWANIA Z preetmacsone do stesowanis
P280 :Stosowac¢ rekawice ochronne / odziez razem

ochronng / okulary ochronne / maske.
P264 :Doktadnie umyé rece po uzyciu. | PRODUKT TURECKI Produkt turecki
P272 :Zanieczyszczonej odziezy roboczej nie

Wynosi¢ poza miejsce pracy. Wytworca

Interwencja

P302+P352 :W przypadku kontaktu ze skorg umy¢ duzg
iloscig wody z mydtem.

P333+P313 ‘W przypadku wystgpienia podraznienia
skéry lub wysypki zasiegnaé porady
lekarza.

P362+P364 :Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i doktadnie
wyprac przed ponownym uzyciem.

/ﬂ/!
Zapoznaj sie z instrukcjg
uzytkowania
Usuwanie

Termin waznosci

Ograniczenia temperatury

P501 :Fiolki i ich zawarto$¢ usuwac¢ zgodnie z

lokalnymi przepisami. Ostroznie
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ZNAKI TOWAROWE info@archem.com.tr www.archem.com.tr

Zestaw kalibratora lipoproteiny A jest znakiem towarowym ( E
firmy ARCHEM Saghk Sanayi ve Tic. AS. w réznych
jurysdykcjach.
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