ARCHEM RF KALIBRATOR

REF: TA121S RF Kalibrator 5x2mL

Kullanma talimati igerisinde yapilan degisiklikier gri ile
isaretlenmigtir.

Prospektlsteki talimatlar dikkatle takip  edilmelidir.
Talimatlarda herhangi bir sapma olursa tahlil sonuglarinin
glvenilirligi garanti edilemez.

KULLANIM AMACI

Archem RF Kalibratér otomatik sistemler igindir. Kalibrasyon;
kalibrator sisesinin (zerindeki etikette bulunan deder veya
deger kagidinda belirtilen degerler girilerek yapilir.,

RF Kalibrator
REF: TA121S
Ambalaj: 5 x 2 mL Liyofilize

Kalibrator ile beraber kullanilmak lizere;

Archem RF Turbidimetrik Reaktif
REF: DMT120/ At120/ BY120/ BY121/8A120/ 8A121

Archem RF Kalibrator(REF:TA121S) insan serumu
icermektedir.
Sodyum Azid (0,09%),koruyucu madde olarak ilave edilmistir

Gerekli Fakat Ambalajda Bulunmayan Uriinler:
1. Siviiletimi igin A sinifi volimetrik pipet
2. Distile ya da teknik Ozellikleri karsilayan degerde
USP (United States Pharmacopeial Convention)
standardinda arindiriimis deiyonize su.
3. Archem RF Turbimetrik Reaktif
REF: DMT120/ At120/ BY120/ BY121/8A120/ 8A121

STANDARDIZASYON
RF Kalibrator degerleri igin yontemin transebilitesi NIBSC
97/662 kullanilarak dogrulanir

ONLEMLER (Genel ve Kullanici)

Vicut disi kullanim icindir.

Son kullanma tarihi gegen Urinleri kullanmayiniz. Farkh lot
numarali Kitleri birbirine karistirmayiniz.

insan kaynakli materyal.

Potansiyel  bulasici  gibi davranimiz.  Bu  drtndn
hazirlanmasinda kullanilan her plazma donér FDA onayl bir
yontemle test edilmistir ve HIV 1/2 HBsAg, HCV, HIV-Ag

antikor varhi@ icin negatif bulunmustur. Cink( bilinen test
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DIAGNOSTICS
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yontemlerinin  higbirisi  hepatit B  virGst, Human
Immunodeficiency Virus (HIV) veya enfeksiydz ajanlar
bulunmadigina tam glivence sunamaz. Tim insan kaynakl
drdnler uygun énlemler alinarak iyi laboratuvar kosullarinda
kullanilmalidir (GLP). Guvenlik Bilgi Formuna
www.archem.com.tr'den ulasabilirsiniz veya yerel temsilcinize
basvurabilirsiniz.

SAKLAMA VE STABILITE
1. Archem RF Kalibratér +2/+8 "C’de son kullanma
tarihine kadar stabildir.
2. Agllan kalibratorler karanhk bir yerde +2/+8 “C'de
muhafaza edildiginde 2 glin stabildir.
3. Archem RF Kalibratdr -20 "C’de saklandiginda 30

gln stabildir.

KALIBRATOR VE KONTROLUN HAZIRLANMASI

Liyofilize kalibratéri etiket lzerinde yazan miktardadistile
veya deiyonize su ilave ederek ¢ozdiriiniiz. Siseyi kapatiniz
ve 30 dakika bekletiniz. Képiik olusumunu énlemek igin siseyi
hafif gevirerekgdziindiriiniiz. Calkalamayiniz.

KARARSIZLIK VE BOZULMA BELIRTILERI

Asiri bulaniklik; mikrobiyal bliylime varligi ve bozulma belirtisi
olabilir.
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MARKA

Archem Rheumatoid Faktorler Kontrol ve Kalibrator cesitli
yetki alanlarinda Archem Saglik Sanayi ve Tic. A.S. ficari
markasidir.

Archem Saghk Sanayi ve Tic. A.S.
M Mahmutbey Mah. Halkali Cad. No:124 Kat:4

Bagcilar/Istanbul/Tiirkiye

TIf: + 90 212 444 08 92

Fax: +90 212 629 98 89
info@archem.com.tr www.archem.com.tr

C€

RF Kalibratér Sayfa1/2



@) archem

DIAGNOSTICS

Tr

ARCHEM RF KALIBRATOR
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